
分度值: 0.01mm

螺纹测头  (选配) 螺纹测头 (选配)

螺纹内测千分尺测头 (选配)

358系列螺纹内径千分尺
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延长杆货号 量程 微分头行程

357-080-01

357-120-01

357-160-01

357-200-01

1000-2000mm

1000-3000mm

1000-4000mm

1000-5000mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm, 100mm(2个), 200mm, 500mm

50mm, 100mm(2个), 200mm, 500mm, 1000mm

50mm, 100mm(2个), 200mm, 500mm, 1000mm(2个)

50mm, 100mm(2个), 200mm, 500mm, 1000mm(3个)

成对供应

适用于  358 系列千分尺

60° 牙型

Ø
5

Ø
5

60°

55° 牙型

Ø
5

Ø
5

55°

126

内外径测量

357系列管状内径千分尺

惠氏螺纹 (55° 牙型)

适用的螺距货号

公制和美标螺纹 (60° 牙型)

适用的螺距货号

358-000-01

358-000-02

358-000-03

358-000-04

358-000-05

358-000-06

358-000-TS

0.4-0.5mm/ 64-48TPI

0.6-0.9mm/ 44-28TPI

1-1.75mm/ 24-14TPI

2-3mm/ 13-9TPI

3.5-5mm/ 8-5TPI

5.5-7mm/ 4.5-3.5TPI

6 对/套, 包含以上所有测头

358-000-11

358-000-12

358-000-13

358-000-14

358-000-15

358-000-16

358-000-17

60-48TPI

48-40TPI

40-32TPI

32-24TPI

24-18TPI

18-14TPI

14-10TPI

适用的螺距货号

10-7TPI

7-4.5TPI

4.5-3.5TPI

10 对/套, 

包含以上

所有测头

358-000-18

358-000-19

358-000-20

358-000-2TS

358-000-19

358系列螺纹内径千分尺测头

单位: mm

符合JJF测量内尺寸千分尺

国家计量技术规范

分度值:  0.01mm

精度: (7+n+L/50)µm

         n=延长杆数量, 

         L=最大测量长度(mm)

硬质合金测量面

75-100mm

100-125mm

125-150mm

150-175mm

175-200mm

200-225mm

225-250mm

250-275mm

275-300mm

358-004-01

358-005-01

358-006-01

358-007-01

358-008-01

358-009-01

358-010-01

358-011-01

358-012-01

货号 量程

0.004

0.005

0.005

0.006

0.006

0.007

0.007

0.008

0.008

微分头精度

0.03

配测头精度

0.04

0.05


